






a observar el mundoSiéntese



Es en este nuevo distrito económico, social y

administrativo donde se enmarca TORRE INBISA

Plaza Europa, un edificio moderno, concebido

para satisfacer todas las necesidades de las

empresas, de sus usuarios y de sus visitantes.

El diseño y construcción del edificio se ha realizado

con los más exigentes criterios arquitectónicos

y medioambientales, cuidando al máximo la

iluminación natural y su aislamiento térmico y

acústico.

Todo para lograr un confort y un ahorro únicos.

a observar el mónAssegui's

És en aquest nou districte econòmic, social i

administratiu on s'emmarca TORRE INBISA Plaça

Europa,  un edifici modern concebut per satisfer

totes les necessitats de les empreses, dels seus

usuaris i dels seus visitants.

El disseny i la construcció de l'edifici s'han realitzat

amb els criteris arquitectònics i mediambientals

més exigents i s'ha cuidat al màxim la il·luminació

natural i el seu aïllament tèrmic i acústic.

Tot, per aconseguir un confort i un estalvi únics.
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d e  q u a l i t a t s



Fachada ventilada de paneles composite de aluminio Larson. Las carpinterías

de la planta tipo están retrasadas unos 60 cm respecto del plano de fachada,

excepto la cara norte que solo se retrasa 25 cm. Unos perfiles de aluminio

perpendiculares a los planos exteriores del edificio ordenan los alzados y

permiten colocar una protección solar en la cara sur. El revestimiento del

edificio es de composite de aluminio de color gris plata, subrayado por

composite de color gris grafito en determinados elementos de la fachada.

Carpintería de aluminio Reynaers CS50, con vidrio Vitro Cristalglass de control

solar color verdoso 6+10+4+4, siendo la hoja exterior templada.

En fachada se reproduce un módulo de 1,50 m, permitiendo una subdivisión

interior en boxes de 3,40 m, 4,80 m o 6,40 m.

Fachadas

Módulo de diseño

Façana ventilada de plafons composite d'alumini Larson. Els tancaments de

la planta tipus estan endarrerits uns 60 cm respecte del pla de façana, excepte

a la cara nord, on només estan endarrerits 25 cm. Uns perfils d'alumini

perpendiculars als plans exteriors de l'edifici ordenen els alçats i permeten

col·locar una protecció solar a la cara sud. El revestiment de l'edifici és de

composite d'alumini de color gris plata, subratllat per composite de color gris

grafit en determinats elements de la façana. Tancaments d'alumini Reynaers

CS50, amb vidre Vitro Cristalglass de control solar color verdós 6+10+4+4,

amb la fulla exterior temperada.

Façanes

A la façana es reprodueix un mòdul d'1,50 m, que permet una subdivisió

interior en boxes de 3,40 m, 4,80 m o 6,40 m.

Mòdul de disseny



Climatización
Sistema de climatización por agua con circuito de producción

formado por una planta enfriadora y dos bombas de calor,

situadas en cubierta.

La distribución se realiza a cuatro tubos (frío y calor) que permite

la climatización independiente y simultánea de los distintos

espacios dentro de las oficinas mediante fan-coils.

Ascensores
6 ascensores OTIS 2000, a velocidad de 2,5 m/s y capacidad

para 16 personas (1.200 kg).

Electricidad
La previsión de potencia para las oficinas y los locales comerciales

es de 100w/m2. Los servicios comunes del edificio disponen

de un suministro de reserva a través de un grupo electrógeno,

para atender al alumbrado y sistemas de emergencia.

Seguridad y acceso
Acceso controlado las 24 h por vigilante y circuito cerrado de

televisión interior y exterior (perimetral).

Sistema de detección y extinción de incendios
Detectores de humos iónicos analógicos en todas las plantas,

conectados a centralita analógica de detección. Extintores y

mangueras contra incendios en todas las plantas, de acuerdo

con las normativas vigentes.

Acabados interiores y servicios de núcleo
Pavimento de vestíbulos a base de piezas de piedra calcárea

natural o granítica con una cara pulida y abrillantada. Chapado

de parámetros verticales en vestíbulo combinando revestimientos

de piedra natural y de madera barnizada y estucado. Falsos

techos continuos y registrables metálicos, con perfilería semi-

oculta.

Climatizació
Sistema de climatització per aigua amb circuit de producció

format per una planta refrigeradora i dues bombes de calor,

situades a la coberta.

La distribució es realitza a quatre tubs (fred i calor), el que

permet la climatització independent i simultània dels diversos

espais dins de les oficines mitjançant fan-coils.

Ascensors
6 ascensors OTIS 2000, a velocitat de 2,5 m/s i capacitat

per a 16 persones (1.200 kg).

Electricitat
La previsió de potència per a les oficines i els locals comercials

és de 100 W/m2. Els serveis comuns de l'edifici  disposen

d'un subministrament de reserva a través d'un grup electrogen

per atendre l'enllumenat i els sistemes d'emergència.

Seguretat i accessos
Accés controlat les 24 h per vigilant i circuit tancat de televisió

interior i exterior (perimetral).

Sistemes de detecció i extinció d'incendis
Detectors de fums iònics analògics en totes les plantes

connectats a una centraleta analògica de detecció. Extintors

i mànegues contra incendis en totes les plantes, d'acord

amb les normatives vigents.

Acabats interiors i serveis de nucli
Paviment de vestíbuls a base de peces de pedra calcària

natural o granítica amb una cara polida i abrillantada.

Aplacat de paràmetres verticals al vestíbul que combina

revestiments de pedra natural i de fusta envernissada i

estucat. Falsos sostres continus i registrables metàl·lics,

amb perfileria semioculta.



Altura libre
2,60 m de falso suelo a falso techo en

todas las áreas de oficina.

Planta tipo
Plantas de la 1 a la 24 de 800 m2.

Suelo Técnico
Suelo técnico de 60x60, altura variable

entre 10 y 17 cm.

Techo registrable
Áreas de oficinas con techo metálico

registrable con luminarias empotradas y

difusores de clima.

Iluminación
Dispositivos de iluminación en techo técnico

garantizando un nivel promedio de iluminación

de aproximadamente 150 lux en accesos y

500 lux en oficinas.

Aseos
Aseos en cada planta revestidos con alicatado

cerámico de 1ª categoría con accesorios en

acero inoxidable. Sanitarios ROCA Meridian,

grifería PRESTO y Porcelánico INCECOSA.

Alçada lliure
2,60 m de fals terra a fals sostre en totes

les àrees d'oficina.

Planta tipus
Plantes de la 1 a la 24 de 800 m2.

Terra tècnic
Terra tècnic de 60 x 60. Alçada variable

entre 10 i 17 cm.

Sostre registrable
Àrees d'oficines amb sostre metàl·lic

registrable amb lluminàries encastades i

difusors de clima.

Il·luminació
Dispositius d'il·luminació en sostre tècnic que

garanteixen una mit jana d'un nivel l

d'il·luminació d'aproximadament 150 lux en

els accessos i 500 lux en les oficines.

Lavabos
Lavabos en cada planta revestits amb enrajolat

ceràmic de 1a categoria amb accessoris en

acer inoxidable. Sanitaris ROCA Meridian,

aixetes PRESTO i porcellànic INCECOSA.



Parking
Aparcamiento en dos niveles subterráneos contabilizando un total

de 236 plazas de automóvil, plazas para motocicletas y 40 trasteros.

Pàrquing
Aparcament en dos nivells subterranis amb un total de 236 places

d'automòbil, places per a motocicletes i 40 trasters.





Plaza Europa 9-11

08908 L´Hospitalet de Llobregat - Barcelona

902 33 31 33

www.torreinbisaplazaeuropa.com

Gran Vía 35 - 3º

48009 Bilbao

902 412 000

www.inbisa.com






